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projets résidentiel



INFORMATIONS du PRODUIT

•	�Système motorisé de stores-bateaux élégant, en  
aluminium de très haute qualité;

•	�Installation rapide grâce aux fixations Smart Klick® pour 
fixation au mur ou plafond.

• �Peut-être contrôlé par interrupteur murale, télécom-
mande à haute fréquence ou par minuterie à haute 
fréquence

• Très facile à intégrer aux systèmes domotiques
• �Les bobines peuvent être placés sur chaque position 

dans le profil
• �Poids maximum par bobine: 4 kg et poids maximum 

par système 13 kg*¹)
• Hauteur maximum: 5,5 mètres
• �Moteur tubulaire à 28 rotations *¹), ce qui résulte en 

6.1 cm/sec*¹) de vitesse
• Force: 6Nm*¹) (80 Watt)
• �Moteur tubulaire aussi disponible en version avec  

récepteur RF Forest Multi et arrêts de fins électroniques
• Niveau sonore < 44 dB(A)
• Facile à assembler et bon fonctionnement garanti
• Largeur: 5.80 mètres
• �Qualité du profil: aluminium, chromatisé, pourvu d’une 

couche de poudre.

*1) �des autres types de moteurs tubulaires sont  
disponibles, jusqu’au poids maximum de 26 kg par 
13 Nm moteur.

UT IL ISAT ION

Pour le marché privé et professionnel, ou aux endroits où 
une store-bateau motorisé à haute qualité et avec bon 
fonctionnement est demandé.

PROFIL

•	Poids: 1.092 kg / mètre
• Dimensions: 62 x 74 mm
• Extrusion aluminium
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Type		  6Nm	 13Nm

Vitesse		  28 rpm	 14 rpm

Poids maximum	 13 kg	 26 kg

SPÉCIFICATIONS
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F IXAT ION

Fixation murale et au plafond.

RÉGLER  LE  MOTEUR

Le moteur tubulaire Forest peut être réglé de façon 

mécanique, ou en cas de moteur avec récepteur 

interne de façon électronique avec la télécommande 

Forest Multi.

1	 BCS Support Smart Klick®

2 	 BCS Embouts

3 	 Barre de charge 20 x 6 mm.

4 	 BCS Velcro

5 	 BCS Profil

6 	 BCS Tube octogonal

7 	 BCS Bobine complet

8 	 BCS Support Central

9 	 Forest Moteur Tubulaire

BCS RAIL

3416101000Longueur 5,80 mètres.

BCS TUBE OCTOGONAL

3416102000Longueur 5,80 mètres.

BCS EMBOUTS GAUCHE/DROITE

3416201000
	 25 Sets / Carton

BCS SUPPORT CENTRAL

3416500000
25/carton

Dimension: 51 x 56 mm.

3818200450
100/carton

3416301000
25/carton

BCS SUPPORT PLAFOND

BCS SUPPORT KLICK

Pour pose plafond et mural.

Pour pose plafond.

Type		  6Nm	 13Nm

Vitesse		  28 rpm	 14 rpm

Poids maximum	 13 kg	 26 kg



Disponible en blanc
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BCS BOBINE COMPLÈTe

3416500001
25/carton

La bobine contient  
5,5 mètres de corde.

BS CLIP POUR CORDE

3647001001
100/carton

Pour ajuster la barre de 
charge facilement à niveau

FOREST MOTEUR TUBULAIRE

3416600012
3416600016

3416600110
3416600112
3416600116

1/carton

Moteur standard:
35 mm. 230V 6Nm/28 rpm  
35 mm. 230V 13Nm/14 rpm

Récepteur interne:
35 mm. 230V 3Nm/28 rpm  
35 mm. 230V 6Nm/28 rpm  
35 mm. 230V 13Nm/14 rpm

25 mm de hauteur
1,20 mètres de longueur

3416500004
1/carton

3416500003
25/carton

BCS VELCRO

BCS SUPPORT POUR TUBE

À placer dans la tube, opposé 
du moteur.

BS BARRE DE FIBRE

3535301600
100/paquet

4 mm diamètre
6 mètres de longueur

BCS/BS/PS BARRE DE CHARGE

3501703600
10/paquet  

20 x 6 mm anodisé
6 mètres de longueur

3416800000
1/carton

À utiliser en combinaison 
avec les moteurs tubulaires 
Forest avec récepteur 
interne.

BCS CAPTEUR D’OBSTRUCTION

Distributeur:

INTERRUPTEUR MURAL FOREST

5201001910
1/unité

Dimension: 
6,5 x 5,5 x 2,7 cm

RÉCEPTEUR MULTI / INTERRUPTEUR 
MURAL  BCS/FMS

5104011500
1/carton

Récepteur pour la télécom-
mande Forest Multi 

TÉLÉCOMMANDE FOREST MULTI

Télécommande à 15 canaux 
avec minuterie interne.  
Support mural inclus.
Blanc
Blanc mat
Noir
Noir mat
Gris mat 

1/carton

5201001460
5201001461
5201006460
5201006461
5201003461

AUTRES OPTIONS DE CONTRÔLE

Récepteurs Z-wave et Somfy sont disponibles sur demande.

INTERRUPTEUR MURAL HAUTE 
FRÉQUENCE

5201001470
1/unité

Interrupteur mural sans fil,  
2 canaux, fonctionne avec le 
récepteur Forest Multi.


