
 

Seuls les formulaires dûment remplis, nous prenons le traitement! 

Vous pouvez nous contacter pour des conseils: +32 50 81 20 41 

 
 
Nom d’entreprise : 
Votre référence/commission : 
Date de commande : 
 
Largeur  : ……………… cm (min. 55 cm et max. 5,80 mtr )  

Quantité  : ………..…… pièce(s) 

Côte de commande : 0 Gauche  0 Droite  

Installation : 0 BCS Alu Support avec visser (standard) 

  0 BCS Easy Mount support mural/plafond         

  0 BCS Plafond support pivotant    

 

Nombre de rouleaux     :……..…. Longueur du cordon standard 5,5 m; peut être coupé à la longueur 

de cordon 

Longeur rail 
(cm): 

Nombre de 
rouleaux: 

 Longeur rail 
(cm): 

Nombre de 
rouleaux: 

0 – 134 3  365-399 8 
135-189 4  400-444 9 
190-239 5  445-489 10 
240-314 6  490-534 11 
315-364 7  535-580 12 

Distance du premier cordon à 7 cm du système latéral 

 

Type de moteur : 0 6 Nm / 28 rpm pour commutateur / système domotique 3416600012 

  0 6 Nm / 20 rpm  SILENT/SQ  pour commutateur / système domotique 3416600017 

   0 6 Nm / 28 rpm avec récepteur interne pour Multi télécommande 3416600112 

   0 6 Nm / 20 rpm < SILENT/SQ > avec récepteur multi interne 3416600117 

  

Sorte de commande : 0 Aucun (adapté aux systèmes domotiques) 

   0 Diamond SENSE avec minuterie télécommande, 2-15 canaux, haute fréquence  

      BLANCHE /  NOIRE  (encerclez votre choix) 

  0 Diamond Multi télécommande, 6 canaux, haute fréquence  

      BLANCHE /  NOIRE  (encerclez votre choix) 

  0 Multi commutateur LED avec télécommande, 2 canaux, haute fréquence  

  0 Autre, en fait:….. 

 

Système de freinage : 0 Oui   0 Non (n'est pas fourni en standard)  

à cordon 

  

Demandes  : ………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………….. 


